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Zdecydowanie mniejsze
rachunki za ogrzewanie.

Do 5% wiecej
przestrzeni uzytkowe;j.

Najlepsza bariera dla kun i innych
gryzoni, owadéw oraz ptakow.

Trwatos¢ poréwnywalna do
cegty, bez zmiany parametréw
izolacyjnych przez pokolenia.

Odpornosc na
Sciskanie do 20 t/m?2.

Niewrazliwos¢
na wode i zalania.

Nie zawiera uciazliwych
wtokien

KATALOG TERMOIZOLAC)I THERMANO




PLANET
PASSIONATE

WSPIERAMY TECHNIKI
BUDOWLANE
0SZCZEDZAJACE WODE

Tradycyjne technologie budowlane sg niemal w kazdym elemencie
technologiami mokrymi —konstrukcje, betony, zaprawy murarskie,
posadzki, tynki - to wszystko wymaga hektolitrow wody. Z tego
powodu wszystkie innowacje w branzy budowlanej zmierzajg
w kierunku szybkiej budowy, gdzie poszczegdlne etapy nie
wymagajg dosychania: fgczenie bloczkow klejem - a nie zaprawa,
wykornczenia w stu procentach ptytg GK czyli w tzw. suchym
montazu, karton-gipsowe $cianki dziatowe, czy posadzki gipsowe.
Dlatego produkty Balex Metal powstajg z mysla o rozwijaniu takich projektow, ktore
umozliwiajg jak najwieksza oszczednos¢ wody. Dotyczy to wspierania technik budowy
szkieletowej — przede wszystkim stalowej — przy wykorzystaniu produktéw Balex Metal.
Jednak specyfika samych produktéw Balex Metal pozwala na szybkg i suchg instalacje. Wérod

nich znajduja sie ptyty Thermano, ktére wspotpracujg z elementami suchej technologii
wznoszenia budowli, oszczedzajacych wode.

PRODUKTY, KTORE
WPLYWAJA NA
OSZCZEDNOSC
ZASOBOW WODY

= DOWIEDZ SIE
&, \WIECE)
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THERMANO

TERMOIZOLACJA
KLASY A++.

Kupujac telewizor zwracamy uwage na liczbe cali, wybierajac komputer - na ilos¢
pamieci RAM czy rodzaj procesora. W przypadku zakupu materiatow do izolacji,
kluczowym czynnikiem jest lambda (oznaczona symbolem A). Im nizsza wartos¢,
tym lepsze wiasciwosci izolacyjne materiatu. W tym zestawieniu najlepiej wypa-
daja twarde ptyty PIR w oktadzinach gazoszczelnych Thermano, posiadajace klase
izolacyjnosci A++.

Poréwnanie termoizolatorow

zastoso- wymagania wymagany THERMANO styropian EPS wetna mineralna
wanie wspotczynnik lambda=0,023 W/mK, lambda=0,036 W/mK, lambda=0,040 W/mK,
u p=30 kg/m* p=15kg/m* p=130 kg/m?
grubos¢ R grubos¢ R grubos¢ R
[mm] [m2K/W] [mm] [m2K/W] [mm] [m2K/W]
od 112021 0,15 150%* 6,55 240 6,65 260 6,50
dom energo-
0,12 200%** 8,70 300 830 340 8,50
Dachy oszczedny*
dom
x 0,10 240%** 10,45 350 9,70 390 9,75
pasywny
od 112021 0,20 113 4,95 180 5,00 200 5,00
d .
- omenergo 015 150+ 655 240 6,65 260 6,50
Sciany oszczedny*
dom
o 0,10 240%%* 1045 350 9,70 390 9,75
pasywny

* wedtug normy NF40; ** wedtug normy NF15; *** grubo$¢ przy utozeniu w 2 warstwach
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Klasy Izolacji

A++

A+

= I

*PUR bez oktadziny gazoszczelnej

A =0,020-0,023
THERMANO ROOF, THERMANO AGRO ALU,
THERMANO WALL GK, THERMANO FLOOR

A=0,024-0,027
PLYTY PIR, THERMANO AGRO FIBERGLASS

PUR¥, ISOVER MULTIMAX 30

XPS, PAROC ROS 30

EPS — STYROPIAN, ROCKWOOL MONOROCK PRO

A=0,041-0,045
WELNA TWARDA, KNAUF CLASSIC 042

A=0,046 <
BETON KOMORKOWY**

** najcieplejsze odmiany betonu komérkowego

KATALOG TERMOIZOLAC)I THERMANO



THERMANO

POROWNANIE
TERMOIZOLATOROW
ZE WZGLEDU

NA CECHY UZYTKOWE

Oferta materiatow termoizolacyjnych jest tak szeroka, ze kazde ich zestawie-
nie bedzie cechowac pewna umownosc. Cechy uzytkowe ptyt izolacyjnych
Thermano na podstawie parametréw technicznych mozna oceni¢ zgodnie
Z ponizszymi piktogramami.

Wiasciwosci termoizolatorow

I & 6 # A 7 U &

IZOLACJA REAKCJA IZOLACJA ODPOR- ODPORNOSC WAGA ODPORNOSC ~ ZAWARTOSC
TERMICZNA NA OGIEN AKUSTYCZ- Nos¢ NA NACISK NA CZYNNIKI  UCIAZLIWYCH
NA NA WODE BIOLOGICZNE WEOKIEN

----- najlepsze

najgorsze

Thermano PIR  eecee ey e eeess  eeees esse  esees  eesss

PL-2022-06-27
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THERMANO

TRWALOSC NA LATA

Materiat, z ktérego powstaja ptyty Thermano, jest jednym
z najtrwalszych termoizolatorem w budownictwie, a czas
jego uzytkowania poréwnywalny jest z czasem zycia cegty.

Instytut Badawczy |zolacji Cieplnej w Monachium (Forschungsinstitut fir Warmeschutz
e.V,) dokonat oceny liczacych dziesigtki lat prébek izolacji wykonanej z poliuretanu
zistniejacych budynkéw pod wzgledem: przewodnosci cieplnej, wytrzymatosci na
$ciskanie, zawartosci wilgoci oraz zmian wymiarowych iintegralnosci ptyt izolacyjnych.
Badania wykazaty, iz prébka stanowigca cze$¢ warstwy izolacji zamontowanej w roku
1982 nie miafa po 30 latach zadnych uszkodzen, dziur, pecherzy, wnek-ubytkdw ani
innych niejednorodnosci. Ptyta izolacyjna z poliuretanu wcigz nadaje sie w petni do
uzytku i nadal wykazuje wszystkie deklarowane wartosci oraz wiasciwosci uzytkowe.

PLYTY ODPORNOSC

THERMANO NA WODE PLYT

EKSPERYMENT THERMANO

Z OGNIEM

WEASCIWOSC PROGRAM WALKI

AKUSTYCZNE ZE SMOGIEM

THERMANO CZYSTE
POWIETRZE -
WYJASNIAMY!
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THERMANO

W APLIKACJACH

Mozliwosci aplikacji Thermano Roof

ED_I
Dach skosny

izolowany
nakrokwiowo

Dach skos$ny
izolowany
podkrokwiowo

Lo

Dach ptaski

Dach ptaski
zielony

Lo

Dach ptaski
klejony

12

« Szczelna termoizolacja bez mostkow
termicznych

- Najlepsze zabezpieczenie przed kunami

- Dodatkowe zabezpieczenie wiezby dachowej

+ Wyzszy, dekoracyjny sufit i mozliwo$¢ wyeks-
ponowania krokwi

+ Wiecej przestrzeni wewnatrz

- Ciensza izolacja.

+ Wyzszy sufit wewnatrz.

- Najlepsze zabezpieczenie przed kunami
- tatwos¢ montazu i odpornos¢ na btedy
+ Nizsze koszty montazu

+ Wysoka wytrzymatos¢ na sciskanie 200 kPa
20 t/m?)

+ Odpornos$c¢ na uszkodzenia komunikacyjne

- 8-krotnie nizszy ciezar niz wetny

- Brak mozliwosci pojawienia sie kondensatu

+ Wysoka wytrzymato$¢ na $ciskanie 200 kPa
20 t/m?)

+ Mozliwo$¢ zastosowania w uktadzie eksten-
sywnym i intensywnym

« 8-krotnie nizszy ciezar niz wetny

- Odpornosc¢ chemiczna na kleje budowlane

- Szczelnos$¢ uktadu. Brak jakichkolwiek most-
kow punktowych

+ Brak widocznych tacznikow

- |dealna adhezja (gtadka powierzchnia)

- Kompatybilnos¢ z kazdym systemem klejonym

INSTRUKCJA MONTAZU
THERMANO
NAKROKWIOWO NA
DACHU SKOSNYM.

INSTRUKCJA MONTAZU
THERMANO
PODKROKWIOWO NA
DACHU SKOSNYM.

INSTRUKCJA MONTAZU
THERMANO
NA DACHU PLASKIM.

INSTRUKCJA MONTAZU
THERMANO NA DACHU
PLASKIM ZIELONYM.

INSTRUKCJA MONTAZU
THERMANO NA DACHU
PEASKIMW SYSTEMIE
KLEJONYM.

PL-2022-06-27



Mozliwosci aplikacji Thermano Wall GK

I1zolacja klatek
schodowych

o)

I1zolacja
od wewnatrz

Dach skosny
podkrokwiowo /
Sufit podwieszany

« Mniejsza grubos¢ izolacji

+ Wlecej przestrzeni w klatce

« Szybkos¢ i pewno$¢ montazu
« 2 produkty w jednym

+ Mozliwos¢ docieplenia obiektéw zabytkowych
« Mniejsza grubos¢ $ciany
- Wieksza przestrzen wewnatrz pomieszczenia,

oszczednos¢ miejsca

« Szybkos¢ i pewnos¢ montazu
« Czysto$¢ montazu

+ Wyzszy sufit, ciensza izolacja
« Latem chtodno, ciepto zima

Mozliwosci aplikacji Thermano Floor

')

Posadzka

o)

Szalunki
tracone

VAN
-

Sciana
tréjwarstwowa

PL-2022-06-27

« Brak nasigkliwosci, odpornos¢ na zalania
« Wysoka odpornos¢ na sciskanie 150 kPa

« Dtuzsza zywotnos$¢ posadzki

« Szybkosc i fatwosc montazu,
« Wezszy fundament,
« |zolacja na lata,

[=]

(15 ton nam?

- Cienisza $ciana lub strop (nawet do 14 cm),
« Nizsze koszty z uwagi na wezsze fundamenty,
- Wiecej przestrzeni wewnatrz budynku,

#10

INSTRUKCJA MONTAZU
[ZOLACJI THERMANO
NA POSADZKACH POD
OGRZEWANIE
PODLOGOWE

INSTRUKCJA MONTAZU
THERMANO NA SCIANIE
TROJWARSTWOWE)J

KATALOG TERMOIZOLAC)I THERMANO
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Mozliwosci aplikacji Thermano Agro Alu

X

Budynki
inwentarskie / sufit
podwieszany

Mozliwosci aplikacji Thermano Agro Fiberglass

i

Sciany garazy

H

Sciany obiektéw
przemystowych
i ustugowych

~—
l

Sciany i sufity obiek-
téw o podwyzszonej
wewnetrznej wilgot-
nosci powietrza

2

Budynki
inwentarskie / sufit
podwieszany

« Najwyzsza izolacyjnos¢ A = 0,023 W/mK
+ Wieksza produktywnos¢ inwentarza

+ Mozliwo$¢ mycia cisnieniowego

- Jednolita biata powierzchnia

« Szybkos¢ i prostota montazu (jako podsufitka)

+ Odporno$¢ mechaniczna

« tatwos¢ zmywania

+ Odpornos$¢ na mycie cisnieniowe
- Jednolita biata powierzchnia

+ Odpornos¢ mechaniczna

« tatwos¢ zmywania

+ Odporno$¢ na mycie cisnieniowe
 Wysoka estetyka

+ Odpornos¢ na grzyby i plesnie
+ Odpornoéc¢ na czynniki biologiczne

i chemiczne

+ Odpornos¢ mechaniczna
+ Odpornos$¢ na mycie cisnieniowe

+ Odpornos¢ na mycie cisnieniowe

+ Jednolita biata powierzchnia

« Podwyzszona odpornos¢ na amoniak
+ Wieksza produktywnos¢ inwentarza

O 100

INSTRUKCJA MONTAZU
THERMANO AGRO ALU
W BUDYNKU
INWENTARSKIM.

SPRAWDZ
CZYSZCZENIE

MYJKA
WYSOKOCISNIENIOWA

INSTRUKCJA MONTAZU
THERMANO AGRO
FIBERGLASS W BUDYNKU
INWENTARSKIM.

PL-2022-06-27



Wymiary paczek Thermano

PL-2022-06-27

Grubosé
Rodzaj Zamek rubosc
[mm]
30*
40*
BASIC 50%
60*
80
% . 100
=8 120%
; & TOP
z 125
140%
150
160
20
BASIC
30
25 40
£z
x = 50
g o
£ O TOP 80
100
125
20
BASIC
30
TOP 80
75
o TOP 100
=85 120
29
o e 20
BASIC
= 30
ToP 50
80
TOP 100
120
30
BASIC 50
S«
<§: 3 60
&z
“EJ =
BASIC 60
120%
40*
23 50"
< <
2 9 BASIC 60*
a3
E < 80*
100%
(%)
%]
o
<X 50%
2 @ BASIC
e 60*
=& 80*
<<

* Produkt na zamowienie

U
[W/m?K]

0,77
0,57
045
0,38
0,29

0,23
0,19
0,18

0,16
0,15

0,14

043
0,19
0,57
045
0,38
0,29
0,23

0,57
0,48
0,34

R
[m2K/W]

1,30
1,45
2,20
2,60
3,50

4,35
525
545

6,15
6,55
7,00

2,35
520
1,45
2,20
2,60
3,50
4,35

1,75
2,10
2,95

Lambda
[W/mK]

0,023

0,023

0,023

0,023

0,023

0,023

0,022

0,023

0,023

0,022

0,023

0,023

0,023

0,028

0,027

Rozmiar Jednostka
plyty sprzedazy
Szer. catk./krycia:
1200/1185mm paczka
Dt. catk./krycia: 1200x2400x1200
2400/ 2385mm

Szer. catk./krycia:

1200/1190mm paczka
Dt. catk./krycia: 1200x600x600
600/590mm
Szer. catk./krycia:
1200/1185mm paczka
Dt. catk./krycia: 1200x2400x1200
2400/2385mm

Szer. catk /krycia:

600/585mm paczka
Dt. catk./krycia: 1200x600x600
1200/1185mm
Szer. catk.: 1200 mm paczka

Dt. catk.: 2600 mm 1200x2600x1200

Szer. catk./krycia:

1200/1190mm paczka
Dt. catk./krycia: 1200x600x600
600/590mm

Szer catk.: 1200mm
DtCatk.Standar-
dowa: 4000mm
Dt.maksymalna:

5000mm

paczka standardowa
1200x4000x1200

Szer catk.: 1200mm
Dt.Catk.Standar-
dowa: 4000mm
Dtmaksymalna:

5000mm

paczka standardowa
1200x4000x1200

KATALOG TERMOIZOLAC)I THERMANO

ilos¢ piyt
/ paczka

40

30

24

20

15

14

12

10

~N 0 o 0

(o)}

20
15
12

40

24

20

10

30
24

15

12

24

15

2
catkowity /
paczka
115,20
86,40
69,12
57,60
43,20
40,32
34,56
28,80
2592
23,04
23,04
23,04
20,16
17,28
21,60
14,40
10,80
8,64
5,04
4,32
2,88
172,80
115,20
69,12
43,20
34,56
28,80
21,60
14,40
8,64
5,04
4,32
3,60
124,80
74,88
62,40

7.20
3,60
144
1152
96
72
57,6

1152
96
72

m3
catkowity /
paczka

3,46
346
346
346
346
323
3,46
3,46
3,24
2,88
323
346
323
2,76
043
043
043
043
0,40
043
0,36
346
346
346
3,46
3,46
346
043
043
043
0,40
043
043
3,74
3,74
3,74

043
043
58
58
58
58
58

58
58
58

15
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THERMANO
ROOF

WIECE] NIZ
ALTERNATYWA DLA
WELNY | STYROPIANU

Thermano Roof to rewolucja na rynku termoizolacji. Ptyta o uni-
wersalnym zastosowaniu, prawie dwukrotnie lepiej izoluje niz
styropian czy wetna mineralna o tej samej grubosci. Termoizolacja
z poliuretanu jest bezpiecznai nienasigkliwa. Dlatego Thermano
to doskonaty materiatizolacyjny na dtugie lata, odporny na btedy
montazowe, czynniki biologiczne czy zdarzenia losowe typu
zalania.

Plyty Thermano Roof cechuje:

- Najlepsza lambda starzeniowa — 0,023 W/mK w klasie izolacyjnosci A++.

- Najlepsza gtadkos¢ oktadziny na rynku. Idealna powierzchnia pod dachy klejone.
- Znakomita odpornos¢ na zawilgocenie.

- Skuteczniejsza bariera dla gryzoni i owaddw, niz styropiany EPS, XPS, i wetny
mineralne.

- Odpornos$c¢ biologiczna na mchy, porosty, grzyby i plesnie, itp.

- Trwate jak cegta - ptyty z uptywem lat nie tracg swoich wiasciwosci
termoizolacyjnych.

PROJEKTANT [ & [m] WIECEJ

MACIEJ LALICKI : my  NATEMAT

O IDEALNYM m TERMOIZOLAC)!
DOMU W * THERMANO

Z THERMANO ﬁ%

KATALOG TERMOIZOLAC)I THERMANO
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PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa Thermano Roof

Rodzaje zamkow TOP, BASIC (30mm)

Oktadzina wielowarstwowa z udziatem aluminium
Szeroko$¢ catkowita [mm] 1200

Szerokos$¢ modularna (krycia) [mm] 1185 (TOP)

Grubos¢ pianki PIR [mm] 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 125, 140, 150, 160
Dtugos¢ standardowa [mm] 2400

Wspotczynnik przewodzenia 0,023

ciepta uwzgledniajacy starzenie A [W/mK]

Gesto$¢ objetosciowa [kg/m’] 30

Wzgledny wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego p 50-100

Nasiakliwos¢ <2%

Wytrzymatosc¢ na sciskanie min. 200 kPa przy 10% odksztatceniu (dla grubosci od 40mm)
Klasa reakgji na ogien euroklasa E, wg EN ISO 11925-2

Certyfikaty CE wg EN 13165:2001

Gtownym materiatem wykorzystywanym w procesie produkcji ptyt Thermano jest poliizocyjanurat (PIR),
ktéry z obu stron zabezpieczony jest oktadzing gazoszczelng sktadajacg sie z kilku warstw polimerow oraz
folii aluminiowej.

Wysoka gazoszczelnos¢ okfadzin Thermano gwarantuje statos¢ wiasciwosci termoizolacyjnych w dtugim
czasie, w przeciwienstwie do innych materiatow na bazie poliuretanu niezabezpieczonych takg oktadzing,
np. montowanych metodg natryskowsg (in situ).

Plyty charakteryzuja sie znakomitymi wiasciwosciami mechanicznymi, trwatoscia, matg nasigkliwoscia i inny-
mi wiasciwosciami fizykochemicznymi predestynujgcymi materiat do aplikacji w najbardziej wymagajgcych
srodowiskach budowlanych.

Dach ptaski Dach skosny Dach zielony

PL-2022-06-27



Grubos¢ Thermano, a wspétczynnik termoizolacyjnosci

A=0,023 (W/mK)

Grubos¢ ptyt
THERMANO
ROOF

d [mm]
30

40

50
60
80
100
120
125
140
150
160

Plyty dostepne s w grubosciach od 30 do 160 mm. Aktualnie wymagany wspodtczynnik przenikania ciepta

Wspdtczynnki
izolacyjnosci

U [W/mK]

0,77

057

045
038
0,29
023
0,19
0,19
0,17
0,15
0,14

Opor
cieplny

R [m*K/W]

1,30

1,75

2,20
2,60
3,50
4,35
525
545
6,15
6,50
7,00

Typowe
zastosowanie

posadzka miedzy-
kondygnacyjna

posadzka miedzy-
kondygnacyjna

posadzka na grunce

$ciana zewnetrzna

dachy i tarasy

wynosi wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju:

—dla dachéw U=0,15 (W/m?K)
—dla $cian U=0,20 (W/m?K)
- dla posadzek U=0,30 (W/m?K)

Rodzaje taczenia plyt

Zamek TOP (zakfadka)

Jednostka
sprzedazy

paczka
1200x
2400x
1200

Zamek BASIC (prosta krawedz)

PL-2022-06-27

| INSTRUKCJE
E? E MONTAZU

THERMANO

ilos¢ ptyt /
paczka

40
30

24
20
15
12
10
9

8
8
7

KATALOG TERMOIZOLAC)I THERMANO

mZ

catkowity

/ paczka

115,20

86,40

69,12
57,60
43,20
34,56
28,80
2592
23,04
23,04
20,16

m3

catkowity

/ paczka

3,46

3,46

3,46
3,46
3,46
3,46
3,46
324
323
3,46
323

19
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AKCESORIA

MONTAZ NA DACHU SKOSNYM

Przymiar

Przymiar do kata 67 stopni

Wkrety mocujace

Dobér przy montazu podkrokwiowym. Jak obliczy¢ dtugos¢
wkretu?

Grubosc¢ Thermano + 20 mm

ilos¢: od 1 do 2 sztuk na ptyte Thermano (0,5 sztuki na m? Thermano)

Dobdr przy montazu nakrokwiowym
wymiary, dtugos¢:

min. 185 mm dla ptyt Thermano o grubosci 100 mm - dla montazu
pod katem 90 stopni + 30 mm dla montazu pod katem 67 stopni

min. 210 mm dla ptyt Thermano o grubosci do 100-120 mm - dla
montazu pod katem 90 stopni + 30 mm dla montazu pod katem
67 stopni

250 mm dla ptyt Thermano o grubosci 120-160 mm - dla montazu
pod katem 90 stopni + 30 mm dla montazu pod katem 67 stopni

Jak obliczy¢ dtugos¢ wkretu?
Grubos¢ ptyty Thermano + grubosc kontrtaty (40 mm) + wejscie

w krokiew (30 mm) + zapas na skos 67° (30 mm)

Wymiary, srednica: X6 dla pokry¢ lekkich (blacha trapezowa, blachoda-
chéwka, panel na rabek) X8 dla pokry¢ ciezkich (dachdwka ceramiczna
lub betonowa).

llod¢: zaleznie od rozstawu krokwi nalezy przygotowac od 3 do 4 sztuk
wkretéw na kazdy 1 m® Thermano.

PL-2022-06-27
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Tasma uszczelniajaca aluminiowa

Wymiary: szerokos¢ 75 mm lub 120 mm (jedna rolka zawiera 50 m

biezgcych).

Przecietne zuzycie: 1,5 m biezacego na kazdy 1 m? Thermano (przy
jednostronnym zaklejeniu)

indeks
TLI0003

MU63

MU62
TLS0001
TLS0002
TLS0003
TLS0017
TLS0004
TLS0005
TLS0006

Nazwa produktu
Przymiar do uzyskania kata 67° — do montazu THERMANO
Tasma uszczelniajaca aluminiowa do THERMANO
Tasma uszczelniajaca aluminiowa do THERMANO

Wkret torx

Parametry
67°

120 mm, 50 mb.

75 mm, 50 mb.
6.0/160
6.0/200
6.0/240
8.0/200
8.0/220
8.0/260
8.0/300

KATALOG TERMOIZOLAC)I THERMANO

Jm.
szt.
szt.

Szt.

100 szt.
100 szt.
100 szt.

50 szt.
50 szt.
50 szt.
50 szt.
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AKCESORIA

MONTAZ NA DACHU PLASKIM

Plyty uktada sie na podtozu nosnym pokrytym warstwa paroizolacji.
Podtoze powinno byc réwne oraz suche, a wszelkie zanieczyszczenia
pozostawione w trakcie prac budowlanych (np. wkrety, gwozdzie,
opitki metali) powinny by¢ usuniete przed przystapieniem do
montazu.

Ptyty Thermano uktadamy na warstwie paroizolacji, np. folii PE lub
papie paroizolacyjnej. Na podfozu z blach trapezowych ukfadamy
je dtuzszym bokiem prostopadle do fatd blachy — utatwi to montaz
kotkéw do fatd trapezu. Nieciggtosci mozna wypetniac niskoprezng
pianka poliuretanowa.

Mocowanie ptyt wykonuje sie przy pomocy kompletu: tgcznik te-
leskopowy (tuleja) + odpowiedni wkret. Minimalna ilo$¢ tacznikdw,
ktérymi mocowane sg plyty termoizolacyjne do podtoza, to 2 sztuki
na 1 m2 (6 szt. na ptyte 1200x2400 mm). tgczniki mocujemy wedtug
schematu. Niedozwolone jest mocowanie jednym tacznikiem wiecej
niz jednej piyty.

PL-2022-06-27



Laczniki teleskopowe

Rozmiary wkretow moga sie rézni¢ zaleznie od grubosci Thermano
i rodzaju podtoza. Suma dtugosci tulei i wkretu powinna by¢ wieksza
od grubosci Thermano o 40 mm w przypadku podtoza stalowego \
(blacha trapezowa), lub co najmniej 60 mm, w przypadku podtoza
zelbetowego.

Tuleja
Szacunkowe zuzycie: przy ukfadzie jednowarstwowym 2 sztuki
na 1 m?*Thermano
indeks Nazwa produktu Parametry
TLS0011 45 x 60 mm
TLS0016 45 x 80 mm
TLS0007 45 x100 mm
Tuleja
TLS0008 45x120 mm
TLS0009 45x150 mm
TLS0010 45 x 180 mm
Dobor zamocowan do izolazji Thermano
na blasze trapezowej BTR na dachu zelbetowym
Grubos¢ izolacji THERMANO Tuleja R45 + wkret samow. x4,8 Grubos¢ izolacji THERMANO Tuleja R45 + wkret do betonu
[mm] [mm] [mm] x6,1 [mm]
80 60+60 80 60+80
100 80+60 100 80+80
120 100+60 120 100+80
140 120+60 140 120+80
150 120480 150 120+90
160 120490 160 120+100

KATALOG TERMOIZOLACJI THERMANO 23
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Do powstania "trawnika na
wysokosciach" wystarczyty ptyty
Thermano o grubosci 125 mm.

Materiaty do termoizolacji, oprocz
najlepszego wspotczynnika
przewodzenia ciepta, musza byc
trwate i spetniac wiele wymogow
takich jak odpornos¢ na wilgoc i wode,
wytrzymatos¢ na sciskanie.

W Redzie, na parterze pietrowego budynku,
ktéry ma juz prawie ¢wieré wieku, miesci
sie Przedszkole Aniota Stroza. Whasciciel
postanowit powiekszy¢ metraz, dobudo-
wujac taras i dodatkowe sale przedszkolne
0 powierzchni 100 m? w czesci pod tara-
sem. Tym samym faczna powierzchnia
uzytkowa budynku wzrosta do 500 m?.
Whasciciel postanowit réwniez dociepli¢

rozbudowany obiekt.

W kolejnym sezonie wiasciciel dobudowat
jeszcze dwie sale, takze stumetrowe, po
drugiej stronie domu, a cze$¢ tarasu zamie-
nit w zielony ogréd. Caty dach, ktéry i tak
wymagat docieplenia, zostat obsadzony

trawg z rolki.

Dzieki ptytom Thermano wiasciciel mégt
wykonac cieriszg warstwe ocieplenia, a przy
tym tak samo skuteczng pod wzgledem
izolacyjnosci jak ze styropianu lub z poli-
styrenu XPS. Zmiescita sie wiec ziemia wraz
z darnig, a wokot tarasu biegnie odpowied-

nio wysoka scianka attykowa.

Dzieki solidnemu ociepleniu dachu, tarasu

i scian nowej dobudowki rachunki okazaty

sie duzo nizsze.

KATALOG TERMOIZOLACJI THERMANO 25
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THERMANO
COMPACT

Thermano w matych paczkach czyli Compact, to ptyty do zasto-

NOWOSC!

Dostepne od Q4 2021

sowania szczegolnie tam, gdzie wazne sg najlepsze parametry
izolacyjne przy minimalnej grubosci.

Compact posiada najlepsze cechy pozostatych produktéw
Thermano, w tym znakomite parametry izolacyjne i dyfuzyjne.
Wymiary 600 x1200 mm oraz grubosci rozpoczynajace sie juz
od 20 mm umozliwiajg przeprowadzenie takich prac jak izolacja
parapetow, okien, drzwi, a nawet wyrdbwnywanie poziomow
posadzek i doszczelnianie tzw. mostkow cieplnych.

Ptyty Thermano Compact w matych paczkach cechuje:
- optymalne wymiary 600 x1200 mm

- duzy wachlarz grubosci od 20 mm do 125 mm

- klasa izolacyjnosci A++

- niewielki ciezar — gestos¢ ok. 30 kg/m3

- fatwa obrobka ptyty

- znakomita sztywnosc¢ i odpornosc na $ciskanie

- plyty nie absorbuja wody

- plyty sg doskonata barierg dla insektéw i gryzoni

oraz sg niewrazliwe na czynniki biologiczne

KATALOG TERMOIZOLAC)I THERMANO
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PARAMETRY TECHNICZNE

Dane

Nazwa

Rodzaje zamkoéw

Rzdzen

Oktadzina

Szerokos$¢ catkowita [mm]
Szerokos$¢ modularna (krycia) [mm]
Grubos¢ pianki

Dtugos¢ catkowita [mm]

Wspétczynnik przewodzenia ciepta
uwzgledniajacy starzenie Lambda [W/mK]

Gestos¢ objetosciowa [kg/m?]
Wzgledny wspétczynnik

oporu dyfuzyjnego p rdzenia pir
Nasiakliwos¢

Wytrzymatos¢ na sciskanie
Klasa reakgji na ogien
Certyfikaty

Grubosé Thermano Compact, a wspotczynniki termoizolacyjnosci

GRUBOSC PLYT
THERMANO

d [mm]
20
30
40
A =0,023 [W/mK] 50
80
100

Rodzaje taczenia plyt

Zamek TOP (zakfadka)

Thermano Compact

TOP, BASIC

sztywna pianka poliuretanowa PIR
wielowarstwowa z udziatem aluminium
1200

1185 (TOP), 1200 (BASIC)

20, 30, 40, 50, 80, 100, 125

600

0,023

30
50-100

<2%

min. 150 kPa przy 10% odksztatceniu
euroklasa E, wg EN SO 11925-2

CE wg EN 13165:2001

CALKOWITA PRZENI- CALKOWITY OPOR
KALNOSC TERMICZNA TERMICZNY
U [W/m?-K] R [m?- K/W]
118 0,85
077 130
0,59 1,70
047 2,15
029 3,45
023 4,30
0,19 5,40

Zamek BASIC (prosta krawedz)
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NOWOSC!

Dostepne od Q2 2022

THERMANO
WALL GK

NAJLEPSZA 1ZOLACJA
| WYKONCZENIE SCIAN

Thermano Wall GK to najlepszy sposéb na docieplenie $cian
i sufitdw od wewnatrz z uwagi na wyjgtkowy stosunek grubosci
materiatu do jego wiasciwosci izolacyjnych. Dzieki jednemu
Z najnizszych wspotczynnikdw przewodzenia ciepfa, lambda
na poziomie 0,023 W/(m-K), Thermano Wall GK jest nawet dwa
razy ciensze niz tradycyjne termoizolatory. Zintegrowana ptyta
izolacyjna z ptytag GKzapewnia dodatkowg 0szczedno$¢ miejsca.
Jest to niezwykle istotne zwtaszcza tam, gdzie liczy sie kazdy
dodatkowy centymetr pomieszczenia, ktory w znaczny sposob
podwyzsza wartos¢ nieruchomosci, zapewniajac jednoczesnie
wiecej przestrzeni do zycia. To sprawia, ze Thermano Wall GK
jest najchetniej wybieranym materiatem do docieplenia klatek

schodowych, sufitow podwieszanych oraz skosnych, a takze
scian budynkow szkieletowych.

o ; Plyty Thermano Wall GK cechuje:
z - Najlepsza lambda starzeniowa - 0,023 W/mK w klasie izolacyjnosci A++.
- Szybkos¢ itatwos¢ montazu dzieki zintegrowanej ptycie izolacyjnej oraz GK.

- Skuteczniejsza bariera dla kun, gryzoni i owaddéw przed drazeniem tuneli
i gniazdowaniem.

- Trwatos¢ — ptyty z uptywem lat nie tracg swoich witasciwosci termoizolacyjnych.
Ich Zywotnos$¢ poréwnywalna jest nawet do cegty.

KATALOG TERMOIZOLAC)I THERMANO 31
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PARAMETRY TECHNICZNE

Dane

Nazwa

Rodzaje zamkow

Rdzen

Oktadzina od strony widocznej (wizualna)

Okfadziny niewidoczne (robocze,
odpowiedzialne za parametry termiczne)

Szeroko$¢ catkowita [mm]
Grubos¢ catkowita (PIR+GK) [mm]
Dhugos¢ catkowita [mm]

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta rdzenia
PIR uwzgledniajacy starzenie A [W/mK]

Gestos¢ objetosciowa rdzenia [kg/m?’]
Wytrzymatos$¢ na sciskanie [kPa]
wytrzymato$¢ na rozcigganie [kPa]

Klasa reakcji na ogien rdzenia PIR

Okladzina zewnetrzna

Thermano Wall GK

BASIC

sztywna pianka poliuretanowa PIR
ptyta GK 12,5mm

wielowarstwowe, gazoszczelne,
z udziatem aluminium

1200

30, 50,60, 120
2600 / 600
0,023

30

min. 200 kPa

min. 70 kPa

euroklasa E, wg EN SO 11925-2

Wodoodporna plyta gipsowo-kartonowa

Rodzaje taczenia plyt

Zamek BASIC (prosta krawedz)
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Grubos¢ Thermano Wall GK, a wspotczynniki termoizolacyjnosci

GRUBOSC PLYT
THERMANO

d [mm]
30
A=0,023 [W/mK] 50
60
120*

* Produkt na zamowienie

Wykonczenie przy suficie

THERMANO WALL GK

Aplikacja na sciane wewnetrznag

PL-2022-06-27

CALKOWITA PRZENIKALNOSC
TERMICZNA

U [W/m?*-K]

0,77
047
0,38
0,19

CALKOWITY OPOR
TERMICZNY

R [m*- K/W]
1,30
2,15
2,60
5,20

Wykonczenie przy posadzce

THERMANO WALL GK

/

THERMANO WALL GK

\

KATALOG TERMOIZOLAC)I THERMANO
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Wszelkie szczeliny, czy przebicia np.
wokot krokwi mozna uzupetnic pianka
niskoprezna.

Q'g
~
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Ptyty z rdzeniem poliuretanowym

sa duzych rozmiarow, dlatego ich
montaz na scianie jest bardzo prosty.
Przycinanie ptyt jest rownie fatwa
czynnoscia.
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Inwestycja nadbudéwki domu jednoro-
dzinnego w Cmielowie jest przyktadem,
jak réznorodne w aplikacji moze by¢ zasto-

sowanie plyt termoizolacyjnych Thermano.

Nadbudéwka domu jest wykonana
w technologii szkieletowej. Kolejno dach
nakrokwiowo, a nastepnie $ciany zostaty
zaizolowane przy uzyciu ptyt Thermano.
Nastepnie $ciany maja by¢ wykonczone
w technologii lekkiej-suchej, tréjwarstwo-
wej, z oktadzing elewacyjng w postaci desek

elewacyjnych.

Na ptytach Thermano zamontowano pio-
nowe listwy, ktére bedg stanowi¢ pod-
kostrukcje wsporcza dla desek elewacyj-
nych i zapewni¢ odpowiednia wentylacje

grawitacyjna.

Przy montazu ptyt z rdzeniem poliuretano-
wym PIR, nalezy zawsze pamietac o zacho-
waniu ciagtosci termoizolacji. Zaklejenie
stykdw miedzy ptytami tasma aluminiowg
zapewni gazoszczelnosc¢ i poprawi szczel-

nos¢ cisnieniowg catego uktadu.

KATALOG TERMOIZOLAC)I THERMANO 35
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THERMANO
FLOOR

WYSOKA
WYTRZYMALOSE PRZY
ZMINIMALIZOWANE]
GRUBOSCI

Plyty Thermano Floor sg przeznaczone do izolacji podtog
i konstrukcji szalunkowej $cian i stropéw. Lambda 0,022 W/
mK oraz wytrzymatos¢ na $ciskanie na poziomie ok. 15 t/m?
to jedne z najwyzszych parametréow wytrzymatosciowych na
rynku. Thermano Floor jest nawet dwa razy ciensze niz trady-
cyjne izolatory, zapewniajgc dodatkowg przestrzen uzytkowa.
Wysoka odpornosc na Sciskanie znakomicie sprawdzi sie w izo-
lacji posadzek, przeciwdziatajagc ewentualnym peknieciom.
Specjalna okfadzina zapewnia dodatkowy ekran odbijajacy
promienie podczerwone, ktéry znacznie zwieksza efektywnosc¢
ogrzewania podfogowego.

Plyty Thermano Floor cechuje:
+ Niemal dwukrotnie zminimalizowana grubos¢ w stosunku do tradycyjnych izolatoréw.

-+ Odpornos¢ na sciskanie pozwala na aplikacje w intensywnie wykorzystywanych
ciggach komunikacyjnych lub pomieszczeniach uzytkowych takich jak garaze.
- Aluminizowana oktadzina zapewnia wiekszg efektywnos¢ ogrzewania podiogowego

i nizsze rachunki w sezonie grzewczym.

-+ Mozliwosc aplikacji sciennych w pofaczeniu z betonem i zelbetem, np. w szalunkach
traconych, to duzo cierisza $ciana i nawet 15% wiecej przestrzeni uzytkowej.

KATALOG TERMOIZOLAC)I THERMANO



PARAMETRY TECHNICZNE

Dane

Nazwa

Rodzaje zamkow

Rdzen

Oktadzina

Szerokos$¢ catkowita [mm]
szerokos¢ modularna [mm]
Grubos$¢ [mm]

Dtugosci standardowe, catkowite [mm]

Wspotczynnik przewodzenia ciepta
uwzgledniajacy starzenie A [W/mK]

Gesto$¢ objetosciowa rdzenia [kg/m’]
Wytrzymatos¢ na sciskanie [kPa]
wytrzymatosc¢ na rozcigganie [kPa]

Klasa reakgji na ogien

Oktadzina zewnetrzna

Thermano Floor

TOP, BASIC

sztywna pianka poliuretanowa PIR

Walki Gypsum — wielowarstwowa, gazoszczelna
1200

1200 (BASIC) / 1185 (TOP)

20, 30, 50, 80, 100, 110, 120, 130

600x1200 (mate paczki), 1200x2400 (duze paczki)

0,023 (do grubosci 80 mm);
0,022 (od grubosci 90 mm)

30

min. 150 kPa

min. 70 kPa

euroklasa E, wg EN ISO 11925-2

Ptyta Thermano Floor posiada zewnetrzng aluminizowang okfadzine.

38



Grubos¢ Thermano Floor, a wspotczynniki termoizolacyjnosci

GRUBOSC PLYT
THERMANO

A=0,023 [W/mK]

A =0,022 [W/mK]

Rodzaje taczenia ptyt

Zamek TOP (zaktadka)

INSTRUKCJE
MONTAZU
THERMANO
FLOOR

PL-2022-06-27

d [mm]
20
30
50
80
100
110
120
130

PRZENIKALNOSC
TERMICZNA

U [W/m?-K]

118
0,77
047
0,29
0,22
0,20
0,18
0,17

OPOR
TERMICZNY

R [m?-K/W]

0,85
1,30
2,15
345
4,50
5,00
545
5,90

Zamek BASIC (prosta krawedz)

KATALOG TERMOIZOLAC)I THERMANO
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Dzieki Thermano Floor mozna zyskac
nawet 15% powierzchni uzytkowe;.

Ptyty PIR na posadzke s3 rowniez
rekomendowane do stosowania

w aplikacjach Sciennych w potaczeniu
z betonem i zelbetem.

W przypadku docieplania posadzek z wbu-
dowang instalacja grzewcza, montaz ptyt
PIR znacznie redukuje straty ciepta bezpo-
$rednio przy zrédle ogrzewania. Thermano
Floor posiada zewnetrzna aluminizowana
oktadzine, ktéra stanowi ekran dla ogrze-
wania podtogowego. Zapewnia wiekszg
efektywnos¢,podtogéwki’, a to z kolei ma

przetozenie na nizsze rachunki.

Przy ogrzewaniu podtogowym liczg sie
réwniez dwie, dosc istotne sprawy. Zawsze
poszukiwany jest taki materiat, ktory mozna
fatwo i szybko potozy¢ na posadzce. Druga,
to jego grubosc. Materiaty wykoriczeniowe
maja rowniez swoje wymagania i zabieraja
powierzchnie na grubosci. W przypadku

Thermano Floor, najlepsze parametry izola-

cyjne s zachowane przy zminimalizowanej
grubosci ptyty. Dzieki temu posadzka wraz
instalacja i elementami wykonczeniowymi

nie bedzie zbyt wysoko posadowiona.

Thermano jest praktycznie niewrazliwe na
wode. Jego nienasigkliwos¢ daje gwarancje
bezpieczenstwa i utrzymania parametréw
na wypadek zalania. Ta cecha dopetnia

caty zbidr atrybutdw, ktére powoduja, ze

Thermano Floor jest niezastgpionym mate-
riatem na wszelkiego rodzaju posadzki

i powierzchnie podtogowe.

KATALOG TERMOIZOLAC)I THERMANO 41
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THERMANO
AGRO ALU

STABILNOSC
TERMICZNA

| ODPORNOSC NA
PLESNIE | GRZYBY

Ocieplenie za pomocg Thermano Agro Alu to sposob
na zapewnienie najlepszych i stabilnych warunkéw
termicznych (lambda starzeniowa 0,023 W/mK)
wewnatrz budynkow rolniczych, niezaleznie od warunkow
pogodowych wystepujacych na zewnatrz. Plyty oprdcz naj-
lepszych parametrow termoizolacyjnych cechuje wysoka
odpornos¢ na: amoniak, wystepowanie grzybow i plesni,
a takze zakfadanie gniazd i nor przez owady, gryzonie i ptaki.

Wiasciwa termoizolacja budynkéw inwentarskich zapewnia:

- wieksza produktywnos¢ i rentownos¢ chowu zwierzat

+ maksymalna mlecznos¢ i stabilne przyrosty masy ciata chowu

- optymalne wykorzystanie wartosci paszy

- wyeliminowanie problemu wystepowania stresu cieplnego w okresie letnim
- zmniejszenie zachorowalnosci inwentarza

- wydtuzenie okresu przechowywania ptodéw rolnych

« zminimalizowanie wahan temperatury w ciggu doby

INSTRUKCJE
MONTAZU
THERMANO
AGRO ALU

[=] AP [m]

KATALOG TERMOIZOLAC)I THERMANO
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PARAMETRY TECHNICZNE

Dane

Nazwa
Rodzaje zamkow
Okfadzina

Szeroko$¢ catkowita [mm]
Szeroko$¢ modularna (krycia) [mm]
Grubo$¢ [mm]

Diugos¢ catk. standardowa [mm]
Dtugos¢ maksymalna [mm]

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta
uwzgledniajacy starzenie A [W/mK]

Gestos¢ objetosciowa [kg/m?]

Wzgledny wspétczynnik oporu dyfuzyjnego p
Nasigkliwos¢

Wytrzymato$¢ na sciskanie

Klasa reakgji na ogien

Certyfikaty

Grubos¢ Thermano Agro Alu, a wspotczynniki termoizolacyjnosci

GRUBOSC PLYT
THERMANO

d [mm]
40*
50*%
A =0,023 [W/mK] 60*
80*
100*

* Produkt na zamowienie

Rodzaje taczenia plyt

Zamek BASIC (prosta krawedz)

Thermano Agro Alu
BASIC

gruba, karbowana folia aluminiowa o podwyzszonej
odpornosci mechanicznej

1200
1200
40, 50, 60, 80, 100
4000
5000
0,023

30

50-100

<2%

min. 200 kPa przy 10% odksztatceniu
euroklasa E, wg EN SO 11925-2

CE wg EN 13165:2001

WSPOECZYNNKI OPOR CIEPLNY
IZOLACYJNOSCI
U (wW/m? K] R[m?- K/W]
0,59 1,70
045 2,20
038 2,60
0,29 3,50
023 435

Thermano Agro ALU jako podsufitka




AKCESORIA

Do montazu jako podsufitka proflC

Przyktadowe, orientacyjne metody (nie jedyne) doboru akcesoriéw dla ptyt Ther-
mano Agro Alu:

Profil C:
Obwdd sufitu = ilos¢ profili C w [mbl]

Dostepne wysokosci: 50, 60, 80 mm. Profil 4

Profil H:
llos¢ plyt [szt.] x (dtugos¢ ptyt [m] + szerokos¢ ptyt [m]) = ilos¢ profili H w [mb] e

Dostepne wysokosci: 50, 60, 80 mm. |

Wieszak mocujacy:
llos¢ mb. Profili H/rozstaw dzwigaréw, podkonstrukcji = ilos¢ zawiesi [szt]

Obliczone ilosci nalezy zaokragli¢ do petnych dtugosci profili. Profile Ci H wystepuja
w dtugosci 4 m.

indeks Nazwa produktu Dtugos¢
Profil taczeniowy H do ptyt AGRO 50 mm
TPCVPR25 Profil faczeniowy H do ptyt AGRO 60 mm 4m
Profil faczeniowy H do ptyt AGRO 80 mm
Profil zakoriczeniowy U do ptyt AGRO 50 mm

TPCVPR26 Profil zakoriczeniowy U do ptyt AGRO 60 mm 4m
Profil zakoriczeniowy U do ptyt AGRO 80 mm
TPCVIN54 Wieszak mocujacy do plyty AGRO H=35mm
Indeks Nazwa produktu Diugos¢
TLKO4 zaslepka do wkreta - biata (AGRO) 1 opak. = 200 szt.
TLS0048 Wkret do drewna 90 mm GTS-S torx do ptyt AGRO 50 mm
TLS0049 Wkret do drewna 100 mm GTS-S torx do ptyt AGRO 60 mm
TLS0050 Wkret do drewna 120 mm GTS-S torx do ptyt AGRO 80 mm
TLS0051 Wkret do drewna 140 mm GTS-S torx do ptyt AGRO 100 mm
TLS0052 Wkret do stali 90 mm GTS-B torx 2 x 3,25 mm do plyt AGRO 50 mm 1 opak. =100 szt
TLS0053 Wkret do stali 100 mm GTS-B torx 2 x 3,25 mm do ptyt AGRO 60 mm
TLS0054 Wkret do stali 120 mm GTS-B torx 2 x 3,25 mm do ptyt AGRO 80 mm
TLS0055 Wkret do stali 140 mm GTS-B torx 2 x 3,25 mm do ptyt AGRO 100 mm
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THERMANO
AGRO
FIBERGLASS

WYJATKOWA
WYTRZYMALOSC

Thermano Agro Fibreglass to materiat termoizolacyjny do
obiektow inwentarskich, takich jak: chlewnie, kurniki czy obory.
Ptyty posiadaja rdzen z twardej pianki PIR, ktéry gwarantuje
doskonate wiasciwosci izolacyjne i jest catkowicie bezpieczny
dla ludzii zwierzat. Wytrzymato$c na sciskanie (200 kPa) czyni
je mniej wrazliwe na uszkodzenia mechaniczne. Zapewnia
jg zastosowanie od strony wewnetrznej — oktadziny z zywicy
poliestrowej z dodatkiem widkien szklanych. Takie potacze-
nie umozliwia bezpieczne czyszczenie myjka pod wysokim
cisnieniem. Najwazniejszg cechg Thermano Agro Fiberglass
jest wyjatkowa wytrzymatosc.

Zapewnienie komfortu termicznego przy zastosowaniu ptyt Thermano
Agro Fiberglass to szereg korzysci zwigzanych z hodowla:

wiekszg produktywnosc¢ i rentownos¢ chowu zwierzat

maksymalng mlecznos¢ i stabilne przyrosty masy inwentarza
wyeliminowanie problemu wystepowania stresu cieplnego w okresie letnim
zmniejszenie zachorowalnosci inwentarza

wydtuzenie okresu przechowywania ptodéw rolnych

zminimalizowanie wahar\ temperatury w ciggu doby
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PARAMETRY TECHNICZNE

Dane

Nazwa
Rodzaje zamkéw
Oktadzina

Szerokos$¢ catkowita [mm]
Szeroko$¢ modularna (krycia) [mm]
Grubos$¢ [mm]

Diugos¢ catk. standardowa [mm]
Dtugos¢ maksymalna [mm]

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta
uwzgledniajacy starzenie A [W/mK]

Gestos¢ objetosciowa [kg/m?]

Wzgledny wspétczynnik oporu dyfuzyjnego p
Nasigkliwos¢

Wytrzymato$¢ na sciskanie

Klasa reakgji na ogien

Certyfikaty

Gruboscé Thermano Agro Fiberglass a wspotczynniki

termoizolacyjnosci

GRUBOSC PLYT
THERMANO

d [mm]

A =0,028 (W/mK)
50

60

80
A=0,027 (W/mK)

Rodzaje taczenia plyt

Zamek BASIC (prosta krawedz)

Thermano Agro Fiberglass
BASIC

z jednej strony nienasycona zywica poliestrowa
zbrojona wtdknem szklanym o podwyzszonej
odpornosci mechanicznej; z drugiej strony
wielowarstwowa z udziatem aluminium

1200

1200
50,60, 80
4000

5000
0,027-0,028

30

50-100

<2%

min. 200 kPa przy 10% odksztatceniu
euroklasa F, wg EN ISO 11925-2

CE wg EN 13165:2001

WSPOLCZYNNKI OPOR CIEPLNY
IZOLACYJNOSCI
U (W/m?K) R (M?K/W)
0,56 1,75
047 2,10
0,34 2,95

Thermano Agro Fiberglass jako podsufitka
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AKCESORIA

Do montazu jako podsufitka proflC

Przyktadowe, orientacyjne metody (nie jedyne) doboru akcesoriéw dla ptyt Ther-
mano Agro Fiberglass:

Profil C:

Obwdd sufitu = ilos¢ profili C w [mbl]

Dostepne wysokosci: 50, 60, 80 mm.

Profil H

Profil H:
llos¢ plyt [szt.] x (dtugos¢ ptyt [m] + szerokos¢ ptyt [m]) = ilos¢ profili H w [mb] <

Dostepne wysokosci: 50, 60, 80 mm. |

Wieszak mocujacy:
llos¢ mb. Profili H/rozstaw dzwigaréw, podkonstrukcji = ilos¢ zawiesi [szt]

Obliczone ilosci nalezy zaokragli¢ do petnych dtugosci profili. Profile Ci H wystepuja
w dtugosci 4 m.

indeks Nazwa produktu Diugos¢
Profil taczeniowy H do ptyt AGRO 50 mm
TPCVPR25 Profil faczeniowy H do ptyt AGRO 60 mm 4m

Profil taczeniowy H do ptyt AGRO 80 mm
Profil zakoriczeniowy U do ptyt AGRO 50 mm

TPCVPR26 Profil zakoniczeniowy U do ptyt AGRO 60 mm 4m
Profil zakoriczeniowy U do ptyt AGRO 80 mm
TPCVIN54 Wieszak mocujacy do plyty AGRO H=35mm
Indeks Nazwa produktu Diugos¢
TLKO4 zaslepka do wkreta - biafa (AGRO) 1 opak. =200 szt.
TLS0048 Wkret do drewna 90 mm GTS-S torx do ptyt AGRO 50 mm
TLS0049 Wkret do drewna 100 mm GTS-S torx do ptyt AGRO 60 mm
TLS0050 Wkret do drewna 120 mm GTS-S torx do ptyt AGRO 80 mm
TLS0051 Wkret do drewna 140 mm GTS-S torx do ptyt AGRO 100 mm
TLS0052 Wkret do stali 90 mm GTS-B torx 2 x a,25 mm do ptyt AGRO 50 mm 1 opak.= 100 szt
TLS0053 Wkret do stali 100 mm GTS-B torx 2 x 3,25 mm do ptyt AGRO 60 mm
TLS0054 Wkret do stali 120 mm GTS-B torx 2 x 3,25 mm do ptyt AGRO 80 mm
TLS0055 Wkret do stali 140 mm GTS-B torx 2 x 3,25 mm do ptyt AGRO 100 mm
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MONTAZ PLYT
THERMANO
AGRO ALU

| AGRO
FIBERGLASS

LA

INSTRUK
MONTAZL

THERMANO
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Profile H montuje sie do konstrukgji
dachu przy pomocy zawieszek.

Alternatywnie kazda ptyta powinna
byc przymocowana 6 wkretami
rozmieszczonymi réwnomiernie

na powierzchni ptyty.

Z uwagi na szereg wiasciwosci ptyt z grupy
Thermano Agro, doskonale sie one nadaja
do termoizolacji budynkéw inwentarskich.
Ich najwazniejsza zaleta jest tatwosc
utrzymania statych warunkoéw cieplnych
i zapewnienie komfortu cieplnego zwierze-
tom. Ptyty sg takze niewrazliwe na dziatanie
zwigzkéw organicznych. Cecha, jaka jest
nienasigkliwos¢ sprawia, ze materiat nie

traci swoich wiasciwosci termoizolacyjnych

przy kontakcie z woda.

Jest jednak jeszcze jedna bardzo istotna
zaleta tych ptyt —s3 lekkie, tatwe do trans-
portu oraz montazu. Do montazu tego
typu termoizolacji wystarcza: profile C,
profile H, zawieszki i krotkie wkrety lub
dtugie wkrety.

Montaz rozpoczyna sie od przytwierdzania
profili C obwodowo do muru. Nalezy to
zrobi¢ za pomocg wkretéw lub kotkéw
rozporowych. Kolejnym etapem jest mon-
tazThermano. Plyty sg na tyle lekkie, Ze do
ich transportu nie jest wymagany specjali-
styczny sprzet. Plyty wsuwamy w profil C.
Nastepnie przytwierdzamy z pozostatych

stron profile H.

KATALOG TERMOIZOLACJI THERMANO 51

PL-2022-06-27



OBIEKT
INWENTARSKI

O PODWYZSZONYM
STANDARDZIE
SANITARNYM




Obiekty inwentarskie podlegaja
wiekszym wymaganiom higienicznym.
Do ich mycia uzywa sie myjek
wysaokocisnieniowych. Trwatosc
powtoki ptyt jest wiec bardzo wazna.

[

Uzupetnieniem dla ptyt Thermano
Agro Alu i Thermano Agro Fiberglass
jest system profili H i C, ktore utatwiaja
montaz oraz pozwalajg wykonczyc
sufit w sposob estetyczny i praktyczny
dla jego utrzymania w czystosci.

W Mikorowie w woj. pomorskim powstata
nowoczesna chlewnia - zautomatyzowana
i ekologiczna. Z zatozenia nie miata by¢

ucigzliwa dla otoczenia. Whasciciel fermy

musiat sprosta¢ wielu wymaganiom lokal-
nych urzeddw, ochrony srodowiska i wete-
rynarii. Dodatkowo utrzymanie chlewnito
olbrzymie optaty za energie. - Dlatego tak

wazny byt wybor materiatow izolacyjnych.

Temperatura w chlewni ma duzy wptyw na
przyrost wagi swin. Jesli bedzie za zimno,
Swinia zuzyje zbyt duzo paszy tylko na
utrzymanie temperatury ciata, a jej masa

sie nie zmieni.

- Chlewnia to kwasy i amoniak. Dlatego
szukatem najlepszego rozwiazania i tak
trafitem na Thermano Agro Fiberglass. Plyta
ma twarda oktadzine z zywicy z wtdknem
szklanym. Jest rownie odporna na kwasy
i amoniaki, a dodatkowo mozna ja czyscic¢

profesjonalnymi myjkami cisnieniowymi.

Thermano posiada atest PZH. Ptyty mozna
aplikowac jako docieplenie od srodka $cian,
sufitow, skosow dachow poddaszy i wtedy

moga one petni¢ podwdjna funkcje - ter-

moizolacji oraz wykonczenia.
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THERMANO
COMPACT

ROWNIEZ DLA
MALtYCH POTRZEB

Chociaz Thermano czesto stosuje sie do izoladji catego budynku,
doskonale sprawdza sie tez przy mniejszych realizacjach.
Z myslg miedzy innymi o drobnych pracach wykonczenio-
wych i remontowych, powstaty ptyty Thermano o wymiarach
1200 x 600 mm. Pyty w tym formacie sg dostepne w catym
spektrum grubosci: 20, 30, 40, 50, 80, 100, 125 mm.

Za ich pomoca mozna z powodzeniem wykonczy¢ posadzke wiazience czy garazu.

Od teraz zaizolowanie matego balkonu moze byc¢ réwnie skuteczne jak w przypadku
pozostatych pomieszczen.

Mate paczki Thermano maja wymiary 600 x 600 x 1200 mm dlatego transport
wiasnym samochodem nie powinien sprawic¢ wiekszego problemu.

Maty format daje dodatkowe korzysci:

Montaz jest szybki i prosty, nawet jesli ptyta bedzie wymagata przyciecia - od-
bywa sie to bezproblemowo.

Przy wykorzystaniu ptyt o wymiarze 1200 x 600 mm zminimalizowana jest
rowniez ilos¢ odpadow.
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THERMANO
Z BEZPIECZNYM
LOTEM




W wyniku dziatania ognia pojawia sie
zweglina. Stanowi ona skuteczng bariere
chroniaca rdzen PIR przed destrukcja.

Zweglina izoluje ptyte przed penetracja
ognia i temperatury do jej wnetrza.

Pomimo, ze ptyty PIR maja klase reakgji
na ogien E, to charakterystyczna reakcja
Thermano na ogien sprawita, iz materiat

ten znalazt zastosowanie rowniez w tech-

£
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= 5 ?BALEXMETAI.
=%  —

nologii kosmicznej. Uzyto go do izolacji

powtok pierwszych wahadtowcéw Disco-

very i Challenger.

Ich zewnetrzna warstwa przy przejsciu
przez atmosfere ziemska rozgrzewa sie
do ponad 6000 stopni Celsjusza, a PIR po
przemianie w zwegline skutecznie izoluje
wnetrze kabiny. Znamienne jest, ze inne
materialy izolacyjne, uwazane za niepalne,

nie byty w stanie ochronic astronautéw.

Sprawdzilismy Thermano - najpierw wznie-
cajac ogien wewnatrz domu, ktéry byt
pokryty naszymi ptytami. Thermano prak-
tycznie nie wydzielata dymu, a w wyniku
dziatania ognia pojawita sie zweglina.
Stanowi ona skuteczng bariere chronigca

rdzer PIR przed destrukcja.

W drugim domku zrédto ognia pochodzito
zzewnatrz. Do konstrukgji dotozylismy ele-
wacje z boazerii. W tej czesci eksperymentu

efekt jest podobny do poprzedniego. Ptyta

Thermano ulegta destrukgji, ale spetnita
swoje zadanie — ochronita wnetrze domu

przed szalejgcym zywiotem.
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KONTAKT

Balex Metal Sp. z 0. o.

CENTRALA

ul. Wejherowska 12C
84-239 Bolszewo
NIP 588-11-30-299
Regon 191112216
KRS 0000176277

kontakt@balex.eu
+48 58 778 44 44 / 801 000 807

balex.eu

ODDZIALY SPRZEDAZY

“% BOLSZEWO

ul. Wejherowska 12C
84-239 Bolszewo, Polska
tel. +48 58 778 44 44
fax +48 58 778 44 48
bolszewo@balex.eu

58

\
O,

@ Centrala firmy

“%> DLUGOLEKA

ul. Wroctawska 42
55-095 Dtugoteka
tel. 713151611 (12)
tel. 600 263 053

tel. 602 253 963

tel. 602 736 025
wroclaw@balex.eu

@ Oddziat sprzedazy % | Zaktady produkcyjne

% TOMASZOW MAZOWIECKI

ul. Spalska 143/147

97-200 Tomaszéw Mazowiecki
tel. 696 030 424

tel. 605 052 641
tomaszow@balex.eu
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+48 666 029 905
+48 600 036 555
+48 660 740 906
+48 883 350918
+48 605 050 992
+48 882 787 914

+48 600 380 737

+48 602 394 105
+48 735 978 354
+48 668 124 420
+48 883 350919
+48 665 108 150
+48 660 740 902
+48 668 126 122
+48 784 047 204
+48 883 350916
+48 666 882 995
+48 660 740 907
+48 532623 393
+48 660 740 908

+48 608 377 302
+48 604 107 460
+48 605 052 641
+48 664 741 301
+48 883 350 904

+48 605 052 715

+48 666 882 996
+48 600 200 343
+48 600 380 674
+48 883 350 978
+48 604 509 014
+48 605 058 124
+48 660 740 904
+48 664 013 968
+48 608 490 475
+48 665 107 556
+48 538 637 934
+48 883 350 811
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Balex Metal Sp. z 0. 0.

ul. Wejherowska 12C
84-239 Bolszewo
NIP 588-11-30-299
Regon 191112216
KRS 0000176277

kontakt@balex.eu
+48 58 778 44 44 / 801 000 807

balex.eu

Niniejszy wydruk nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu
cywilnego. Zamieszczone informacje sg aktualne w dniu
publikacji. Zgodnie z dewiza Balex Metal dotyczaca statego
udoskonalania, informacje te nie s3 wiazace i moga ulec
zmianie bez wczedniejszego powiadomienia. Balex Metal
zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian w wersjach

prezentowanych produktow.
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Katalog w wersji online



